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1 Introdução
Esta documentação técnica contém informações detalhadas sobre as
características técnicas do produto. Informações básicas podem ser
encontradas nos Dados Técnicos TD 61 – Parte geral.

1.1 Designações do comutador de derivação em
carga

Cada tipo de comutador de derivação em carga é fornecido com várias
configurações, que variam conforme o número de fases, corrente transitória
nominal máxima, corrente de passagem nominal máxima, tensão mais alta para
componentes Um, classe do seletor e esquema de circuito básico. Portanto, a
designação de uma determinada variante do comutador de derivação em carga
é feita de acordo com essas características. Com isso, o comutador de
derivação em carga é identificado de forma inequívoca.

1.1.1 Exemplo de designação de comutador de derivação em carga

Comutador de derivação em carga VACUTAP® VRM III 1300 Y–72,5 / RC–10 19 1
WR.

Designação de modelo VACUTAP® VRM III 1300 Y-72,5 / RC-10 19 1 WR

VACUTAP® VRM Tipo de comutador de derivação em carga

III Número de fases

1300 Último número: Corrente transitória nominal máxima Irm in A, assim como quantidade dos
setores ocupados em comutadores de derivação em carga monofásicos.
No caso de utilização do comutador de derivação em carga com ponto
neutro, o 0 como último número corresponde a 3 setores ocupados.

Penúltimo número: 0 = sem divisão de corrente
2 = obrigatória a divisão forçada de corrente em dois ramos de enrolamento
paralelos

Y Utilização com ponto neutro

72,5 Tensão mais alta para componentes Um em (kV)

RC Classe do seletor

10 19 1 WR Comutação básica

Tabela 1: Exemplo de designação de um comutador de derivação em carga
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1.1.2 Número de taps e esquema básico de conexão

O seletor pode ser amplamente adaptado ao número de taps necessário e à
comutação do enrolamento fino de tap. Os esquemas básicos de conexão
variam conforme a divisão do seletor, número de posições de serviço, número
de posições médias, variante do pré-seletor e tipo da conexão ao potencial.

Exemplo: 10 19 1 WR

Designação do esquema básico de
conexão

10 19 1 WR

10 Número de contatos do seletor

19 Número das posições de serviço máximas

1 Número das posições médias

W Modelo com pré-seletor:
W- Chave inversora
G=Tap enrolamento grosso

R Tipo da conexão ao potencial:
R=Resistores de polarização instalados
S=Interruptor de potencial e resistores de polarização em placa
P=Interruptor de potencial com resistores de polarização montados

Tabela 2: Exemplo da designação de esquema básico de conexão
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1.2 Variantes do comutador de derivação em
carga

Na seção Visão geral de tipos [►Parágrafo 4.1, Página 38] pode ser
encontrada uma visão geral das variantes do comutador de derivação em carga.
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1.3 Comutações básicas

A seguir, são apresentados alguns exemplos dos esquemas básicos de conexão
do comutador de derivação em carga com designação dos contatos de conexão
do seletor segundo o padrão MR. As conexões que podem ser executadas de
fato podem ser encontradas na seção “Esforços de tensão
permitidos” [►Parágrafo 2.4, Página 20].

Figura 1: Esquemas básicos de conexão sem pré-seletor
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Figura 2: Esquemas básicos de conexão na comutação de chave inversora
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Figura 3: Esquemas básicos de conexão na comutação do seletor grosso
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2 Dados técnicos

2.1 Propriedades do comutador de derivação em
carga

Dados elétricos – VACUTAP® VR®, Irm 700…1 300 A, seletor M

Comutador de derivação em carga VRS I 701
VRS II 702

VRS III 700 Y

VRS I 1001 VRS I 1301

Corrente transitória nominal máxima Ium [A] 700 1 000 1 300

Corrente de curta duração nominal [kA] 10 12 16

Duração de curto-circuito nominal [s] 3 3 3

Corrente de pico nominal [kA] 25 30 40

Tensão de taps nominal máxima Uirm [V] 4 500 4 500 4 500

Potência de taps Pstm [kVA]1) 2 100
1 500

2 100
1 500

2 100
1 500

Frequência de medição [Hz] 50…60

1) Ver o diagrama de potência de tap [►Parágrafo 2.3, Página 16]

Tabela 3: Dados elétricos – VACUTAP® VRS

Comutador de derivação em carga VRM I 701
VRM II 702

VRM III 700 Y

VRM I 1001 VRM I 1301

Corrente transitória nominal máxima Ium [A] 700 1 000 1 300

Corrente de curta duração nominal [kA] 10 12 16

Duração de curto-circuito nominal [s] 3 3 3

Corrente de pico nominal [kA] 25 30 40

Tensão de taps nominal máxima Uirm [V] 4 500 4 500 4 500

Potência de taps Pstm [kVA]1) 3 000 3 000 3 000

Frequência de medição [Hz] 50…60

1) Ver o diagrama de potência de tap [►Parágrafo 2.3, Página 16]

Tabela 4: Dados elétricos – VACUTAP® VRM

Dados elétricos – VACUTAP® VR®, Irm 700…1 600 A, seletor R

Comutador de derivação em carga VRS I 701
VRS II 702

VRS III 700 Y

VRS I 1001
VRS II 1002

VRS III 1000 Y

VRS I 1301
VRS II 1302

VRS III 1300 Y

VRS I 26221)

Corrente transitória nominal máxima Ium [A] 700 1 000 1 300 2 600

Corrente de curta duração nominal [kA] 10 12 16 26

Duração de curto-circuito nominal [s] 3 3 3 3
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Comutador de derivação em carga VRS I 701
VRS II 702

VRS III 700 Y

VRS I 1001
VRS II 1002

VRS III 1000 Y

VRS I 1301
VRS II 1302

VRS III 1300 Y

VRS I 26221)

Corrente de pico nominal [kA] 25 30 40 65

Tensão de taps nominal máxima Uirm [V] 4 500 4 500 4 500 4 500

Potência de taps Pstm [kVA]2) 2 100
1 500

2 100
1 500

2 100
1 500

4 200
3 000

Frequência de medição [Hz] 50…60

1) Obrigatória a divisão forçada de corrente em dois ramos de enrolamento paralelos. Não para operação em forno de arco voltaico.
2) consulte o diagrama de potência de tap [►Parágrafo 2.3, Página 16]

Tabela 5: Dados elétricos – VACUTAP® VRS

Comutador de derivação em carga VRM I 701
VRM II 702

VRM III 700 Y

VRM I 1001
VRM II 1002

VRM III 1000 Y

VRM I 1301
VRM II 1302

VRM III 1300 Y

VRM I 26221)

Corrente transitória nominal máxima Ium [A] 700 1 000 1 300 2 600

Corrente de curta duração nominal [kA] 10 12 16 26

Duração de curto-circuito nominal [s] 3 3 3 3

Corrente de pico nominal [kA] 25 30 40 65

Tensão de taps nominal máxima Uirm [V] 4 500 4 500 4 500 4 500

Potência de taps Pstm [kVA]2) 3 000 3 000 3 000 6 000

Frequência de medição [Hz] 50…60

1) Obrigatória a divisão forçada de corrente em dois ramos de enrolamento paralelos. Não para operação em forno de arco voltaico.
2) consulte o diagrama de potência de tap [►Parágrafo 2.3, Página 16]

Tabela 6: Dados elétricos – VACUTAP® VRM

Comutador de derivação em carga VRL I 1301
VRL II 1302

VRL III 1300 Y

VRL I 1601
VRL III 1600 Y

VRL I 26221)

Corrente transitória nominal máxima Ium [A] 1 300 1 600 2 600

Corrente de curta duração nominal [kA] 16 16 26

Duração de curto-circuito nominal [s] 3 3 3

Corrente de pico nominal [kA] 40 40 65

Tensão de taps nominal máxima Uirm [V] 4 500 4 600 4 500

Potência de taps Pstm [kVA]2) 5 850 6 000 11 700

Frequência de medição [Hz] 50…60

1) Obrigatória a divisão forçada de corrente em dois ramos de enrolamento paralelos. Não para operação em forno de arco voltaico.
2) consulte o diagrama de potência de tap [►Parágrafo 2.3, Página 16]

Tabela 7: Dados elétricos – VACUTAP® VRL

i Os comutadores de derivação em carga VACUTAP® VRH e VRX são
aplicações especiais apenas podem ser adquiridos sob consulta.
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Comutador de derivação em
carga

VRH I 651
VRH II 652

VRH III 650 Y

VRH I 1301
VRH II 1302

VRH III 1300 Y

VRH I 26221) VRX I 652 VRX I 1302

Corrente transitória nominal
máxima Ium [A]

650 1 300 2 600 650 1300

Corrente de curta duração
nominal [kA]

10 16 26 10 16

Duração de curto-circuito
nominal [s]

3 3 3 3 3

Corrente de pico nominal [kA] 25 40 65 25 40

Tensão de taps nominal
máxima Uirm [V]

6 000 6 000 6 000 12 0002) 12 0002)

Potência de taps Pstm [kVA]3) 3 000 6 000 12 000 6 000 12 000

Frequência de medição [Hz] 50…60

1) Obrigatória a divisão forçada de corrente em dois ramos de enrolamento paralelos. Não para operação em forno de arco voltaico.
2) Obrigatória a quantidade dupla de enrolamentos [►Parágrafo 2.4, Página 20]
3) Ver o diagrama de potência de tap [►Parágrafo 2.3, Página 16]

Tabela 8: Dados elétricos – VACUTAP® VRH/VRX

Dados elétricos – VACUTAP® VR®, Irm 1 800…3 200 A, seletor R

Comutador de derivação em carga VRL I 1801 VRL I 2001 VRL I 2401 VRL I 2601 VRL I 3001 VRL I 3201

Corrente transitória nominal máxima
Ium [A]

1 800 2 000 2 400 2 600 3 000 3 200

Corrente de curta duração nominal
[kA]

20 24 24 26 30 32

Duração de curto-circuito
nominal [s]

3 3 3 3 3 3

Corrente de pico nominal [kA] 50 60 60 65 75 80

Tensão de taps nominal máxima
Uirm [V]

6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

Potência de taps Pstm [kVA]1) 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Frequência de medição [Hz] 50…60

1) Ver o diagrama de potência de tap [►Parágrafo 2.3, Página 16]

Tabela 9: Dados elétricos – VACUTAP® VRL

Dados mecânicos – VACUTAP® VR®

Número das posições de serviço sem pré-seletor: 18 no máximo
com pré-seletor: 35 no máximo

com seletor grosso múltiplo: 107 no máximo

Número dos setores ocupados 1…3

Classes do seletor Seletores R: RC, RD, RDE, RE, RF, RES, E
Seletor M: B, C, D, DE
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Dimensões Ver Desenhos cotados [►Parágrafo 4.2, Página 52]

Peso

Volumes de deslocamento e teor de óleo

Tabela 10: Dados mecânicos – VACUTAP® VR®
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2.2 Condições ambientais admissíveis

Temperatura do ar na operação -25 °C…+50 °C

Temperatura do fluido isolante na operação -25 °C a +105 °C (com operação de emergência do transformador até
+115 °C)

Temperatura de transporte, temperatura de
armazenamento

-40 °C…+50 °C

Temperaturas de secagem Ver capítulo “Montagem” do manual de montagem e colocação em
funcionamento

Resistência à pressão Ver Dados Técnicos TD 61 – Parte Geral

Fluido isolante – Óleos isolantes novos à base de derivados de petróleo1) em
conformidade com IEC60296 e ASTM D3487 (normas
equivalentes sob consulta)

– Óleos isolantes novos à base de outros hidrocarbonetos
inalterados em conformidade com IEC60296, ou misturas desses
óleos com derivados de petróleo1) em conformidade com
IEC60296, ASTM D3487 ou normas equivalentes sob consulta

– Fluidos isolantes alternativos, por exemplo ésteres naturais e
sintéticos ou óleos de silicone, sob consulta

1) Neste contexto, os óleos “gas to liquid” (óleos GTL) são entendidos
como derivados de petróleo

Altura de instalação do conservador de óleo Ver Dados Técnicos TD 61 – Parte Geral

Altura da instalação acima do nível do mar Ver Dados Técnicos TD 61 – Parte Geral

Tabela 11: Condições ambientais permitidas
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2.3 Diagramas de potência de tap

2.3.1 Diagramas de potência de taps com funcionamento de rede

Figura 4: Potências de taps (tensão nominal Uir, corrente transitória nominal Ir), os tipos de comutador de derivação em carga

assinalados com * apenas podem ser adquiridos sob consulta.
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Figura 5: Potências de taps (tensão nominal Uir, corrente transitória nominal Ir), os tipos de comutador de derivação em carga

assinalados com * apenas podem ser adquiridos sob consulta.
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Figura 6: Potências de taps (tensão nominal Uir, corrente transitória nominal Ir), os tipos de comutador de derivação em carga
assinalados com * apenas podem ser adquiridos sob consulta.
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2.3.2 Diagrama de potência de taps com operação com forno de
arco voltaico

Figura 7: Potências de taps (tensão nominal Uir, corrente transitória nominal Ir), os tipos de comutador de derivação em carga

assinalados com * apenas podem ser adquiridos sob consulta.
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2.4 Esforços de tensão permitidos

Esta seção descreve os esforços de tensão permitidos do comutador de
derivação em carga.

Ao selecionar o comutador de derivação em carga, é necessário verificar se os
esforços máximos que ocorrem nos trechos de isolamento não ultrapassam as
tensões suportáveis nominais correspondentes.

2.4.1 Trechos de isolamento (seletor grosso múltiplo, sem classe
do seletor RES)

sem pré-seletor com chave inversora

com seletor grosso na posição + com seletor grosso na posição -

Observar o esforço máximo com tensão
máxima de impulso em a0 na posição
média!

Figura 8: Distâncias de isolamento - classes do seletor RC, RD, RDE, RE, RF e B, C, D, DE, sem seletor grosso múltiplo
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a0 entre a derivação selecionada e pré-selecionada na chave de carga

a1 entre contatos do seletor de derivações do enrolamento de um tap (conectados ou não conectados)

a entre o começo e o fim de um enrolamento fino de tap e no modelo com enrolamento grosso também entre o começo e o
fim de um enrolamento grosso.
Nota sobre a comutação do seletor grosso na posição (-) do pré-seletor:
Principalmente no caso de esforço com tensão de impulso, é necessário respeitar a tensão suportável permitida "a" entre
o fim ligado com o contato do seletor de derivações K de um enrolamento grosso e o contato do seletor de derivações no
fim do enrolamento fino de tap da mesma fase.

b entre os contatos do seletor de derivações fino de fases diferentes e entre os contatos do pré-seletor de fases diferentes
que estão ligados com o começo/fim de um enrolamento fino de tap ou com um contato do seletor de derivações

f entre o contato de saída da chave de carga e a terra

Adicionalmente em caso de comutação do seletor grosso na posição (+) do pré-seletor:

c1 de um contato do pré-seletor (-) para o contato de saída da mesma fase

c2 entre os contatos do pré-seletor (-) de fases diferentes

Abreviaturas do nível de isolamento nominal:

LI Tensão de impulso atmosférico pleno (kV, 1,2/50 µs)

LIC Tensão de impulso atmosférico cortado (kV, 1,2/50/3 µs)

SI Tensão de impulso de manobra (kV, 250/2500 µs)

AC Tensão a frequência industrial (kV, 50 Hz, 1 min)

Nível de isolamento nominal na chave de carga

Trecho de isolamento f

Um
1) LI LIC SI AC

72,5 350 385 - 140

123 550 605 460 230

170 750 825 620 325

245 1 050 1 155 850 460

3002) 1 050 1 155 850 460

3622) 1 175 1 290 950 510

4203) 1 425 1 570 1 175 630

Tabela 12: Nível de isolamento nominal na chave de carga

1) Em conformidade com a IEC 60214-1: o valor efetivo máximo de uma tensão
entre duas fases em um sistema trifásico para o qual um comutador de
derivação em carga foi concebido, com relação ao respectivo isolamento.

2) Apenas comutadores de derivação em carga monofásicos e difásicos

3) Apenas comutadores de derivação em carga monofásicos
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Nível de isolamento de medição do isolamento interno no seletor R
(sem classe do seletor RES)
A tensão de serviço máxima permitida em cada distância do seletor
corresponde à metade dos valores indicados em seguida para a tensão a
frequência industrial (AC).

Trecho de isolamento Classe do seletor

RC RD RDE RE RF E

a0 LI 1502)

LIC 1652)

SI 1002)

AC 20

a1 LI 150

LIC 165

SI 100

AC 30

a LI 400 500 550 670 670 670

LIC 440 550 605 735 735 735

SI 260 325 355 435 435 435

AC 100 145 165 220 220 180

b1) LI 400 500 550 670 670 670

LIC 440 550 605 735 735 735

SI 260 325 355 435 435 435

AC 120 160 180 220 280 180

c1 LI 550 590 660 900 900 820

LIC 605 645 725 990 990 900

SI 355 385 430 585 585 535

AC 180 210 250 320 320 250

c21) LI 550 590 660 930 1 000 820

LIC 605 645 725 1 020 1 100 900

SI 355 385 528 605 650 535

AC 195 230 280 340 370 280

Tabela 13: Nível de isolamento de medição do isolamento interno no seletor R

1) Não aplicável em comutadores de derivação em carga monofásicos

2) Tensão de atuação do varistor com impulso de 1,2/50 µs: a partir de 45 kV
(U100 %(t)normalizada ≠ U75 %(t)normalizada) tensão residual com corrente de pico de 3 kA:
56 kV
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Nível de isolamento de medição do isolamento interno no seletor M
(sem seletor grosso múltiplo)
A tensão de serviço máxima permitida em cada distância do seletor
corresponde à metade dos valores indicados em seguida para a tensão a
frequência industrial (AC).

Trecho de isolamento Classe do seletor

B C D DE

a0 LI 1502)

LIC 1652)

SI 1002)

AC 20

a1 LI 150

LIC 165

SI 100

AC 30

a LI 265 350 490 550

LIC 295 385 540 605

SI 175 230 320 360

AC 50 82 105 120

b1) LI 265 350 490 550

LIC 295 385 540 605

SI 175 230 320 360

AC 50 82 146 160

c1 LI 485 545 590 660

LIC 535 600 650 725

SI 315 355 385 430

AC 143 178 208 230

c21) LI 495 550 590 660

LIC 545 605 650 725

SI 325 360 385 430

AC 150 182 225 250

Tabela 14: Nível de isolamento de medição do isolamento interno no seletor M

1) Não aplicável em comutadores de derivação em carga monofásicos

2) Tensão de atuação do varistor com impulso de 1,2/50 µs: a partir de 45 kV
(U100 %(t)normalizada ≠ U75 %(t)normalizada) tensão residual com corrente de pico de 3 kA:
56 kV



24  Dados técnicos 5224510/09 PT

2.4.2 Distâncias de isolamento para classes do seletor B, C, D com
seletor grosso múltiplo

Figura 9: Distâncias de isolamento - classes do seletor B, C, D com seletor grosso múltiplo

a0 entre a derivação selecionada e pré-selecionada na chave de carga

a1 entre contatos do seletor de derivações do enrolamento de um tap (conectados ou não conectados)

a entre o começo e o fim de um enrolamento fino e entre o contato K conectado e quaisquer pontos do enrolamento fino de
tap da mesma fase

b entre os contatos do seletor de derivações de fases diferentes e entre o contato K conectado de uma fase e quaisquer
pontos do enrolamento fino de tap de outra fase

c1 entre quaisquer derivações de tap enrolamento grosso de uma fase para o contato de saída da chave de carga da mesma
fase

c2 entre derivações de taps enrolamento grosso não conectadas com o mesmo nome e de fases diferentes

d1 entre o contato do seletor grosso adjacente conectado em uma fase

d2 entre os contatos do seletor grosso adjacentes não conectados em uma fase

d3 entre o começo e o fim de todos os taps enrolamento grosso de uma fase

f entre o contato de saída da chave de carga e a terra

Quanto ao trecho de isolamento f, veja Nível de isolamento nominal na chave
de carga [►Página 21].
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Nível de isolamento de medição do isolamento interno no seletor M
com seletor grosso múltiplo
A tensão de serviço máxima permitida em cada distância do seletor
corresponde à metade dos valores indicados em seguida para a tensão a
frequência industrial (AC).

Trecho de isolamento Classe do seletor

B C D

a0 LI 1502)

LIC 1652)

SI 1002)

AC 20

a1 LI 150

LIC, SI Valores sob consulta

AC 30

a LI 265 350 450

LIC, SI Valores sob consulta

AC 50 82 105

b1) LI 265 350 450

LIC, SI Valores sob consulta

AC 50 82 146

c1 LI 455 525 590

LIC, SI Valores sob consulta

AC 127 165 210

c21) LI 455 525 590

LIC, SI Valores sob consulta

AC 127 165 215

d1 LI 265 350 450

LIC, SI Valores sob consulta

AC 50 82 105

d2 LI 350 450 450

LIC, SI Valores sob consulta

AC 82 105 105

d3 LI 350 450 490

LIC, SI Valores sob consulta

AC 82 105 120

Tabela 15: Nível de isolamento de medição do isolamento interno no seletor M com seletor grosso múltiplo

1) não aplicável em comutadores de derivação em carga monofásicos

2) Tensão de atuação do varistor com impulso de 1,2/50 µs: a partir de 45 kV
(U100%(t)normalizada ≠ U75%(t)normalizada) tensão residual com corrente de pico de 3 kA:
70 kV
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2.4.3 Trechos de isolamento da classe do seletor RES

Distâncias de isolamento - chave inversora

Figura 10: Distâncias de isolamento - chave inversora RES

a0 entre a derivação selecionada e pré-selecionada na chave de carga

a1 entre contatos do seletor de derivações do enrolamento de um tap (conectados ou não conectados)

a entre o começo e o fim de um enrolamento fino de tap

a6 entre os contatos do seletor fino de enrolamentos de regulação diferentes e entre os contatos do pré-seletor de
enrolamentos de regulação diferentes que estão ligados com o começo/fim de um enrolamento fino de tap ou com um
contato do seletor de derivações

f entre o contato de saída da chave de carga e a terra

Quanto ao trecho de isolamento f, veja Nível de isolamento nominal na chave
de carga [►Página 21].
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Distâncias de isolamento - seletor grosso

com seletor grosso na posição + com seletor grosso na posição -

Observar o esforço máximo com tensão
máxima de impulso em a0 na posição média!

Figura 11: Distâncias de isolamento - seletor grosso RES
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a0 entre a derivação selecionada e pré-selecionada na chave de carga

a1 entre contatos do seletor de derivações do enrolamento de um tap (conectados ou não conectados)

a entre o começo e o fim de um enrolamento fino de tap e entre o começo e o fim de um enrolamento grosso
Nota sobre a comutação do seletor grosso na posição (-) do pré-seletor:
Em caso de esforço com tensão de impulso, é necessário respeitar a tensão suportável permitida "a" entre o fim ligado
com o contato do seletor de derivações K de um enrolamento grosso e o contato do seletor de derivações no fim do
enrolamento fino de tap correspondente da mesma fase.

a6 entre os contatos do seletor fino de enrolamentos de regulação diferentes e entre os contatos do pré-seletor de
enrolamentos grossos diferentes que estão ligados com o começo / fim de um enrolamento fino de tap ou com um
contato do seletor de derivações

f entre o contato de saída da chave de carga e a terra

Adicionalmente em caso de comutação do seletor grosso na posição (+) do pré-seletor:

c1 de um contato do pré-seletor (-) para a derivação

a7 entre contatos do pré-seletor (-)

Quanto ao trecho de isolamento f, veja Nível de isolamento nominal na chave
de carga [►Página 21].

Nível de isolamento de medição do isolamento interno no seletor R na
classe do seletor RES
A tensão de serviço máxima permitida em cada distância do seletor
corresponde à metade dos valores indicados em seguida para a tensão a
frequência industrial (AC).

Trecho de isolamento Classe do seletor Trecho de isolamento Classe do seletor

RES RES

a0 LI 1501) a6 LI 1 000

LIC 1651) LIC 1 100

SI 1001) SI 650

AC 20 AC 400

a1 LI 150 a7 LI 1 200

LIC 165 LIC 1 320

SI 100 SI 780

AC 30 AC 500

a LI 670 c1 LI 900

LIC 735 LIC 990

SI 435 SI 585

AC 220 AC 320

Tabela 16: Nível de isolamento de medição do isolamento interno no seletor R

1) Tensão de atuação do varistor com impulso de 1,2/50 µs: a partir de 45 kV
(U100%(t)normalizada ≠ U75%(t)normalizada) tensão residual com corrente de pico de 3 kA:
56 kV
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2.5 Comutações executáveis

Comutações executáveis do VACUTAP® VR com seletor R, classes do
seletor RC/RD/RDE/RE/RF
As comutações executáveis a seguir também podem ser executadas com
relação a pré-seletores com chave inversora e três posições médias (3W) e com
relação a pré-seletores com tap enrolamento grosso e três posições médias
(3G).

sem pré-seletor com chave inversora com seletor grosso

Comutação Classe do seletor Comutação Classe do seletor Comutação Classe do seletor

10050 RC/RD/RDE/RE/RF 10071W RC/RD/RDE 10071G RC/RD/RDE

10060 RC/RD/RDE/RE/RF 10081W RC/RD/RDE 10081G RC/RD/RDE

10070 RC/RD/RDE/RE/RF 10091W RC/RD/RDE 10091G RC/RD/RDE

10080 RC/RD/RDE/RE/RF 12101W RC/RD/RDE 12101G RC/RD/RDE

10090 RC/RD/RDE/RE/RF 14111W RC/RD/RDE 14111G RC/RD/RDE

10100 RC/RD/RDE/RE/RF 14121W RC/RD/RDE 14121G RC/RD/RDE

12110 RC/RD/RDE/RE/RF 16131W RC/RD/RDE 16131G RC/RD/RDE

12120 RC/RD/RDE/RE/RF 16141W RC/RD/RDE 16141G RC/RD/RDE

14130 RC/RD/RDE/RE/RF 18151W RC/RD/RDE 18151G RC/RD/RDE

14140 RC/RD/RDE/RE/RF 18161W RC/RD/RDE 18161G RC/RD/RDE

16150 RC/RD/RDE/RE/RF 10191W RC/RD/RDE/RE/RF 10191G RC/RD/RDE/RE/RF

16160 RC/RD/RDE/RE/RF 12231W RC/RD/RDE/RE/RF 12231G RC/RD/RDE/RE/RF

18170 RC/RD/RDE/RE/RF 14271W RC/RD/RDE/RE/RF 14271G RC/RD/RDE/RE/RF

18180 RC/RD/RDE/RE/RF 16311W RC/RD/RDE/RE/RF 16311G RC/RD/RDE/RE/RF

18351W RC/RD/RDE/RE/RF 18351G RC/RD/RDE/RE/RF

Tabela 17: Comutações executáveis do VACUTAP® VR com seletor R, classes do seletor RC/RD/RDE/RE/RF

Seletor em conformidade com a comutação 12111W(G) é executado como
14111W(G).

Seletor em conformidade com a comutação 14131W(G) é executado como
16131W(G).

Seletor em conformidade com a comutação 16151W(G) é executado como
18151W(G).

O seletor em conformidade a conexão 18171W(G) não é executável.

A classe do seletor RES pode ser adquirida apenas no modelo 3W/3G e é
executável apenas para comutações 10193W(G)…18353W(G).
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Comutações executáveis VACUTAP® VR com seletor R, classe do
seletor E

com chave inversora com seletor grosso

Comutação Classe do seletor Comutação Classe do seletor

10071W E 10071G E

10081W E 10081G E

10091W E 10091G E

12101W E 12101G E

12111W E 12111G E

14121W E 14121G E

14131W E 14131G E

16141W E 16141G E

18151W E 18151G E

18161W E 18161G E

10191W E 10191G E

12231W E 12231G E

14271W E 14271G E

16311W E 16311G E

18351W E 18351G E

Tabela 18: Comutações executáveis VACUTAP® VR com seletor R, classe do seletor E

Seletor em conformidade com a comutação 10091W é executado como
18091W.

Seletor em conformidade com a comutação 12111W é executado como 18111W.

Seletor em conformidade com a comutação 14131W é executado como
18131W.

Comutações executáveis do VACUTAP® VR com seletor M, classes do
seletor B/C/D/DE
As comutações executáveis a seguir também podem ser executadas com
relação a pré-seletores com chave inversora e três posições médias (3W) e com
relação a pré-seletores com tap enrolamento grosso e três posições médias
(3G).

sem pré-seletor com chave inversora com seletor grosso

Comutação Classe do seletor Comutação Classe do seletor Comutação Classe do seletor

10050 B/C/D/DE 10071W B/C/D/DE 10071G B/C/D/DE

10060 B/C/D/DE 10081W B/C/D/DE 10081G B/C/D/DE

10070 B/C/D/DE 10091W B/C/D/DE 10091G B/C/D/DE

10080 B/C/D/DE 12101W B/C/D/DE 12101G B/C/D/DE

10090 B/C/D/DE 12111W B/C 12111G B/C

10100 B/C/D/DE 14111W D/DE 14111G D/DE

12110 B/C/D/DE 14121W B/C 14121G B/C
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sem pré-seletor com chave inversora com seletor grosso

Comutação Classe do seletor Comutação Classe do seletor Comutação Classe do seletor

12120 B/C/D/DE 14131W B/C 14131G B/C

14130 B/C/D/DE 16121W D/DE 16121G D/DE

14140 B/C/D/DE 16131W D/DE 16131G D/DE

16150 B/C/D/DE 16141W B/C/D/DE 16141G B/C/D/DE

16160 B/C/D/DE 16151W B/C 16151G B/C

18170 B/C/D/DE 18151W D/DE 18151G D/DE

18180 B/C/D/DE 18161W B/C 18161G B/C

18171W B/C 18171G B/C

10191W B/C/D/DE 10191G B/C/D/DE

12231W B/C/D/DE 12231G B/C/D/DE

14271W B/C/D/DE 14271G B/C/D/DE

16311W B/C/D/DE 16311G B/C/D/DE

18351W B/C/D/DE 18351G B/C/D/DE

Tabela 19: Comutações executáveis do VACUTAP® VR com seletor M, classes do seletor B/C/D/DE



32  Dados técnicos 5224510/09 PT

2.6 Conexão ao potencial do enrolamento fino de
tap

O enrolamento fino de tap é separado do enrolamento principal durante a sua
comutação de modo galvânico por um período breve pela chave inversora ou
seletor grosso. Com isso, ela recebe um potencial das tensões que resulta dos
enrolamentos vizinhos e das capacidades de acoplamento a esses
enrolamentos ou às peças aterradas.

Essa defasagem de potencial do enrolamento fino de tap ocasiona tensões
correspondentes entre os contatos do pré-seletor desligados, pois um contato
é sempre ligado ao enrolamento fino de tap e o outro contato é sempre ligado
ao enrolamento principal. Essa tensão é denominada tensão de reaparição UW.

Durante a separação dos contatos do pré-seletor, é necessário interromper uma
corrente capacitiva condicionada pelas já mencionadas capacidades de
acoplamento do enrolamento fino de tap. Essa corrente é denominada corrente
de extinção IS.

A tensão de reaparição UW e a corrente de extinção IS podem ocasionar o
aparecimento de tensões de descarga não permitidas no pré-seletor. A faixa
permitida de tensão de reaparição UW e de corrente de extinção IS está indicada
a seguir.

2.6.1 Tensão de reaparição e corrente de extinção para seletores R

O “Active Gas Inhibition System” (AGIS) reduz a quantidade de gás gerada
durante uma comutação do pré-seletor.Para obter mais informações sobre a
tensão de reaparição e corrente de extinção, consulte os Dados Técnicos TD 61
– Parte geral.
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Tensão de reaparição UW e corrente de extinção IS sem resistor de
polarização

Figura 12: Valores aproximativos para UW e IS sem resistor de polarização RP para classes do seletor RC, RD, RDE, RE, RF, RES

1 Classe do seletor RC, RD, RDE sem
AGIS

2 Classe do seletor RC, RD, RDE com
AGIS

3 Classe do seletor RE, RF, RES
(somente pode ser adquirida com
AGIS)

Figura 13: Valores aproximativos para UW e IS sem resistor de polarização RP para classe do
seletor E
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Tensão de reaparição UW e corrente de extinção IS com resistor de
polarização

Figura 14: Valores aproximativos para UW e IS com resistor de polarização RP para classes do seletor RC, RD, RDE, RE, RF, RES

1 Classe do seletor RC, RD, RDE sem
AGIS

2 Classe do seletor RC, RD, RDE com
AGIS

3 Classe do seletor RE, RF, RES
(somente pode ser adquirida com
AGIS)

Figura 15: Valores aproximativos para UW e IS com resistor de polarização RP para classe do
seletor E
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2.6.2 Tensão de reaparição e corrente de extinção para seletores M

Para obter mais informações sobre a tensão de reaparição e corrente de
extinção, consulte os Dados Técnicos TD 61 - Parte geral.

Tensão de reaparição UW e corrente de extinção IS sem resistor de
polarização

Figura 16: Valores aproximativos para UW e IS sem resistor de polarização RP para classes do seletor B, C, D, DE

Tensão de reaparição UW e corrente de extinção IS com resistor de
polarização

Figura 17: Valores aproximativos para UW e IS com resistor de polarização RP para classes do seletor B, C, D, DE
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3 Modelos especiais

3.1 Combinação de comutadores de derivação em
carga para conexão delta

Os comutadores de derivação em carga monofásico podem ser combinados
com comutadores de derivação em carga difásicos para ajustar a tensão de
enrolamentos de transformador em uma conexão delta. Essa combinação de
comutadores de derivação em carga de duas colunas é designada por “VR III
K” (K significa “combinação”).

São possíveis as seguintes combinações de comutadores de derivação em
carga:
– VRS I 701/VRS II 702
– VRS I 1001/VRS II 1002
– VRS I 1301/VRS II 1302
– VRM I 701/VRM II 702
– VRM I 1001/VRM II 1002
– VRM I 1301/VRM II 1302
– VRL I 1301/VRL II 1302
– VRH I 651/VRH II 652
– VRH I 1301/VRH II 1302

Para isso, é necessário dispor os enrolamentos de tap de acordo com o
seguinte gráfico:

Figura 18: Combinação de comutadores de derivação em carga VR III K para conexão delta
VRS I 701/VRS II 702 (a = VRS I 701, b = VRS II 702)
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3.2 Comutador de derivação em carga com
seletor grosso múltiplo

Para uma regulação da tensão com alto nível de precisão é necessário um
número elevado de posições de serviço que, sob determinadas circunstâncias,
só podem se concretizado através de uma comutação do seletor grosso
múltiplo.

Por exemplo, a utilização de um enrolamento grosso de 5 taps e um
enrolamento fino de tap com 18 derivações permite obter 107 posições de
serviço.

O seletor grosso múltiplo está instalado em ambos os lados do seletor de
derivações.

Os comutadores de derivação em carga são fornecidos para Um = 72,5 até 300
kV, no máximo, e para 2 a 5 taps enrolamento grosso (classes do seletor B, C)
ou 2 e 3 taps enrolamento grosso (classe do seletor D).

3.3 Comutadores de derivação em carga para
ligação em estrela com ponto neutro aberto

A comutadores de derivação em carga com ponto neutro aberto podem ser
conectados somente transformadores de corrente ao ponto neutro aberto,
caso contrário ocorrem sobretensões não permitidas no ponto neutro.

i Não é permitido conectar reatores de barramento.

Conexão das três derivações do
compartimento de óleo (= ponto
neutro aberto)

VACUTAP® VRS/VRM/VRL III 700/1000/1300/1600 Y
VACUTAP® VRH III 650/1300 Y

Conexão do transformador de
corrente e formação de ponto
neutro fora do comutador de
derivação em carga

A) Tensões de teste permitidas entre os contatos de derivação do compartimento de óleo

– Tensão máxima de impulso < 140 kV (1,2/50 µS)1)

– Tensão nominal de corrente alternada 1 kV (50 Hz, 1 min.)

B) Tensão de serviço máxima permitida entre os contatos
de derivação do compartimento de óleo

1 kV (50...60 Hz)

1) Tensão de atuação do varistor com impulso de 1,2/50 μs: > 1,4 kV, tensão residual com corrente de pico de 1000 A (8/20 µs): < 3 kV,
carga energética máxima do varistor permitida < 100 J

Tabela 20: Tensões de teste e tensões de serviço permitidas para o VACUTAP® VRS/VRM/VRL III 700/1000/1300/1600 Y e VACUTAP® VRH III 650/1300 Y
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4 Desenhos

4.1 Vista geral de tipos
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FOR THE TYPE OF OLTC-HEAD REFER TO THE ORDER-SPECIFIC
 DRAWING OF THE OLTC-HEAD AND DRIVE SHAFTS

- THE DETAILED CONNECTION DIAGRAM IS BINDING FOR THE DESIGNATION OF
   THE CONNECTION CONTACTS AND PHASES

- C-C: REFER TO 10016570

- D-D: TYPE WITH CONNECTING LEAD 3W/3G REFER TO 10017264

M

A

1

2

- DRIVE SIDE OF SELECTOR

- ON-LOAD TAP-CHANGER CURRENT TAKE-OFF TERMINAL

- SELECTOR BASE IS MADE OF INSULATING MATERIAL

B - IS CONNECTED TO POTENTIAL OF

D

G - SUPPORTING FLANGE FOR THE BELL-TYPE TANK INSTALLATION IS OPTIONAL

- SHIELDING RINGS FOR UM OF 170 kV OR GREATER

- BOTTOM-MOST LIVE PARTS; THESE ARE CONNECTED TO THE POTENTIAL
   OF THE ASSOCIATED AND/OR WIRED CONNECTION CONTACT

A

REVERSING CHANGE-OVER SELECTOR (1W) COARSE CHANGE-OVER SELECTOR (1G)
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FOR THE TYPE OF OLTC-HEAD REFER TO THE ORDER-SPECIFIC
 DRAWING OF THE OLTC-HEAD AND DRIVE SHAFTS

- THE DETAILED CONNECTION DIAGRAM IS BINDING FOR THE DESIGNATION OF
   THE CONNECTION CONTACTS AND PHASES

- C-C: REFER TO 10009030

- D-D: TYPE WITH CONNECTING LEAD 3W/3G REFER TO 10010019
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1
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- DRIVE SIDE OF SELECTOR

- ON-LOAD TAP-CHANGER CURRENT TAKE-OFF TERMINAL

- SELECTOR BASE IS MADE OF INSULATING MATERIAL

B - IS CONNECTED TO POTENTIAL OF

D

G - SUPPORTING FLANGE FOR THE BELL-TYPE TANK INSTALLATION IS OPTIONAL

- SHIELDING RINGS FOR UM OF 170 kV OR GREATER

- BOTTOM-MOST LIVE PARTS; THESE ARE CONNECTED TO THE POTENTIAL
   OF THE ASSOCIATED AND/OR WIRED CONNECTION CONTACT
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VRS/M/L/H I 2622-72,5...420-RC/RD/RDE-WITH FORCED CURRENT SPLITTING
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VRS/M/L/H I 2622-72,5...420-RC/RD/RDE-WITH FORCED CURRENT SPLITTING
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FOR THE TYPE OF OLTC-HEAD REFER TO THE ORDER-SPECIFIC
DRAWING OF THE OLTC-HEAD AND DRIVE SHAFTS

- THE DETAILED CONNECTION DIAGRAM IS BINDING FOR THE DESIGNATION OF
  THE CONNECTION CONTACTS AND PHASES
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- DRIVE SIDE OF SELECTOR

- ON-LOAD TAP-CHANGER CURRENT TAKE-OFF TERMINAL

G - SUPPORTING FLANGE FOR THE BELL-TYPE TANK INSTALLATION IS OPTIONAL

- BOTTOM-MOST LIVE PARTS; THESE ARE CONNECTED TO THE POTENTIAL
  OF THE ASSOCIATED AND/OR WIRED CONNECTION CONTACT
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FOR THE TYPE OF OLTC-HEAD REFER TO THE ORDER-SPECIFIC
DRAWING OF THE OLTC-HEAD AND DRIVE SHAFTS

- THE DETAILED CONNECTION DIAGRAM IS BINDING FOR THE DESIGNATION OF
  THE CONNECTION CONTACTS AND PHASES

- CONNECTING OF PARALLEL SELECTOR PLANES REFER TO 10117014
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- DRIVE SIDE OF SELECTOR

- ON-LOAD TAP-CHANGER CURRENT TAKE-OFF TERMINAL

G - SUPPORTING FLANGE FOR THE BELL-TYPE TANK INSTALLATION IS OPTIONAL

- BOTTOM-MOST LIVE PARTS; THESE ARE CONNECTED TO THE POTENTIAL
  OF THE ASSOCIATED AND/OR WIRED CONNECTION CONTACT

- SHIELDING RINGS FOR UM OF 170 kV OR GREATER

ARRANGEMENT OF SELECTOR CONTACTS, 2-5 COARSE TAP CONNECTIONS

x)             FOR 3 COARSE TAP CONNECTIONS
x) AND y)     FOR 4 COARSE TAP CONNECTIONS
x), y) AND z) FOR 5 COARSE TAP CONNECTIONS

p = CONNECTION MIN. 3 MM PAPER INSULATED
p* = CONNECTION ALREADY 3 MM PAPER INSULATED BY MR
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b
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- SHIELDING RINGS FOR UM OF 170 kV OR GREATER

WITH CHANGE-OVER SELECTOR (REVERSING /
COARSE CHANGE-OVER SELECTOR) W, G

- BOTTOM-MOST LIVE PARTS; THESE ARE CONNECTED TO THE POTENTIAL
   OF THE ASSOCIATED AND/OR WIRED CONNECTION CONTACT
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- CONNECTING OF PARALLEL SELECTOR PLANES REFER TO 10009916

COARSE CHANGE-OVER SELECTOR (1G)REVERSING CHANGE-OVER SELECTOR (1W)
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FOR THE TYPE OF THE OLTC-HEAD REFER TO THE ORDER-SPECIFIC
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- THE DETAILED CONNECTION DIAGRAM IS BINDING FOR THE DESIGNATION OF
   THE CONNECTION CONTACTS AND PHASES

- C-C: REFER TO 10009030
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- BOTTOM-MOST LIVE PARTS; THESE ARE CONNECTED TO THE POTENTIAL
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SELECTOR 0

FOR THE TYPE OF THE OLTC-HEAD REFER TO THE ORDER-SPECIFIC
 DRAWING OF THE OLTC-HEAD AND DRIVE SHAFTS

- THE DETAILED CONNECTION DIAGRAM IS BINDING FOR THE DESIGNATION OF
   THE CONNECTION CONTACTS AND PHASES

- C-C: REFER TO 10016570

- D-D: TYPE WITH CONNECTING LEAD 3W/3G REFER TO 10017264

M

   A   

   1   

   2   

- DRIVE SIDE OF SELECTOR

- ON-LOAD TAP-CHANGER CURRENT TAKE-OFF TERMINAL

- SELECTOR BASE IS MADE OF INSULATING MATERIAL

   B   - IS CONNECTED TO POTENTIAL OF

    D    

 G - SUPPORTING FLANGE FOR THE BELL-TYPE TANK INSTALLATION IS OPTIONAL

- SHIELDING RINGS FOR UM OF 170 kV OR GREATER

WITH CHANGE-OVER SELECTOR (REVERSING /
COARSE CHANGE-OVER SELECTOR) W, G

- BOTTOM-MOST LIVE PARTS; THESE ARE CONNECTED TO THE POTENTIAL
   OF THE ASSOCIATED AND/OR WIRED CONNECTION CONTACT

   A   

- CONNECTING OF PARALLEL SELECTOR PLANES REFER TO 10009916

COARSE CHANGE-OVER SELECTOR (1G)REVERSING CHANGE-OVER SELECTOR (1W)
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A = selector
K = change-over selector
B = diverter switch oil compartment
C = on-load tap-changer head
D = pipe connections (R, S, Q, E2)
DV = pressure relief device
E = on-load tap-changer head cover
F = upper gear unit
G = drive shaft, horizontal
H = bevel gear
I = drive shaft, vertical
MA = motor-drive unit
M  = drive side of selector
SR = inspection window on the right
SL = inspection window on the left
T = temperature sensor
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Position of drive shaft of gear unit

Head variants

Swivel ranges

left right

1 2 3

A considerabel number of variants of the on-load tap-changer head are available for adapting the horizontal part of the
drive shaft to the transformer tank.

The mounting position of the selector A and diverter switch oil compartment B is determined by the drive side of selector  M  .

The on-load tap-changer head C together with its pipe connections D may be turned through 120 degrees clockwise or anti-
clockwise. This results in the variants 1, 2 and 3.

The upper gear unit F can be turned continuously on its own axis. Table 720027:  lists the limitation of the swivel range for
the particular head variant. The angel specifications refer to the center of rotation of the gear unit. Pay particular attention
to the offset of the drive shaft.
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LIMITATION OF THE SWIVEL RANGE

DRIVE SHAFT RIGHT
HEAD VERSION 1

PIPE CONNECTION  R
PIPE CONNECTION  S
PIPE CONNECTION  Q
PIPE CONNECTION  E2

PRESSURE RELIEF DEVICE  DV
TEMPERATURE SENSOR  T

INSPECTION WINDOW  SL / SR

DRIVE SHAFT RIGHT
HEAD VERSION 2

DRIVE SHAFT RIGHT
HEAD VERSION 3

DRIVE SHAFT LEFT
HEAD VERSION 1

DRIVE SHAFT LEFT
HEAD VERSION 2

DRIVE SHAFT LEFT
HEAD VERSION 3

PIPE CONNECTION  R
PIPE CONNECTION  S
PIPE CONNECTION  Q
PIPE CONNECTION  E2

PRESSURE RELIEF DEVICE  DV
TEMPERATURE SENSOR  T
INSPECTION WINDOW  SR

PIPE CONNECTION  R
PIPE CONNECTION  S
PIPE CONNECTION  Q
PIPE CONNECTION  E2

PRESSURE RELIEF DEVICE  DV
TEMPERATURE SENSOR  T
INSPECTION WINDOW  SL

PIPE CONNECTION  R
PIPE CONNECTION  S
PIPE CONNECTION  Q
PIPE CONNECTION  E2

PRESSURE RELIEF DEVICE  DV
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PRESSURE RELIEF DEVICE  DV
TEMPERATURE SENSOR  T
INSPECTION WINDOW  SL

LIMITATION OF THE SWIVEL RANGE THROUGH OPTIONAL EXISTING PIPE CONNECTIONS Q , E2 AND PRESSURE RELIEF DEVICE DV

SWIVEL RANGE POSSIBLE, BUT THE TEMPERATURE SENSOR T AND THE INSPECTION WINDOW SL / SR ARE NOT VISIBLE
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1)  FOR OLTCS WITH THE CHANGE-OVER SELECTOR ATTACHED LATERALLY, THE DIMENSIONS
    OF THE CHANGE-OVER SELECTOR AFTER INSTALLED IN POSITION HAVE TO BE TAKEN 
    INTO ACCOUNT (SEE THE CORRESPONDING OLTC-DIMENSION DRAWING)
2) IN GENERAL DETERMINED BY THE INSULATION SPACING BETWEEN POLES A, B, C.
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                                (DETERMINED
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WITHOUT
CONNECTING LEAD

WITH CONNECTING LEAD

INSTALLATION OF PARALLEL BRIDGES FOR ARRANGEMENT OF CONTACT  A
WITHOUT AND WITH CONNECTING LEAD FOR 3W CONNECTION

ARRANGEMENT OF CONTACT  AARRANGEMENT OF CONTACT  B

PLEASE NOTE: PARALLEL BRIDGES ARE NOT INCLUDED IN THE STANDARD DELIVERY.

ONLY FOR SELECTOR SIZE D AND DE

PART NO. 064719 PART NO. 064721

PART NO. 064717 AND 711167

WITH CONNECTING LEADWITHOUT
CONNECTING LEAD
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PART NO. DIMENSION b
ARRANGEMENT OF CONTACT

(see 890477: )

A  WITHOUT CONNECTING LEAD 064717
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DIMENSION c DIMENSION d

A  WITH CONNECTING LEAD
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TAP SELECTOR CONNECTION CONTACT AND
CHANGE-OVER SELECTOR CONNECTION CONTACT

TAP SELECTOR
CHANGE-OVER SELECTOR

SELECTOR SIZE C / D

ø556
ø477

1:1

R
30

28

X

1:8

17

M 20 x 1.5M 20 x 1.5

VARIANT 1

TAP SELECTOR AND CHANGE-OVER SELECTOR
CONNECTION CONTACT WITH STRAIGHT CABLE SHOE

TO BE SMOOTHED OUT
AFTER LOCKING

DISTANCE TO THE CENTRE OF TAP SELECTOR
   CHANGE-OVER SELECTORTABLE 1

SELF-LOCKING
TIGHTENING
TORQUE 80 NM

VARIANT 2

TAP SELECTOR AND CHANGE-OVER SELECTOR
CONNECTION CONTACT WITH 90° ANGLE CABLE SHOE

TO BE SMOOTHED OUT
AFTER LOCKING

DISTANCE TO THE CENTRE OF TAP SELECTOR
   CHANGE-OVER SELECTORTABLE 1

SELF-LOCKING
TIGHTENING
TORQUE 80 NM

TABLE 1: DISTANCE TO THE CENTRE OF
TAP SELECTOR / CHANGE-OVER SELECTOR
(CONNECTING POINTS)

DESIGNATION OF CONNECTION CONTACTS
TAP SELECTOR CONNECTION CONTACTS 352

CHANGE-OVER SELECTOR CONNECTION CONTACT "O" 176

CHANGE-OVER SELECTOR CONNECTION CONTACTS "   " AND "   "+ - 383

THE ABOVE VARIANTS ARE APPLICABLE TO ONE SELECTOR CONNECTING LEAD FOR
EACH CONNECTION CONTACT.
TWO SELECTOR CONNECTING LEADS FOR EACH CONNECTION CONTACTS AVAILABLE
ON DEMAND.

X MIN. BETWEEN SCREENING SHELL AND ADJACENT LEAD = 25 mm.
(RATED LIGHTNING IMPULSE WITHSTAND VOLTAGE 300 kV  1.2/50 AND LEAD ø18/ø28)

THE SELECTION OF STRAIGHT CABLE SHOE OR ANGLE-SHAPED BY 90° MUST BE MADE BY THE TRANSFORMER MANUFACTURER FOR EACH
CONNECTION CONTACT. (FOR MODEL WITH CHANGE-OVER SELECTOR: CONTACT "n MINUS 1" ALLOWS STRAIGHT CABLE SHOE ONLY, CONTACT "K"
IS NOT FOR CUSTOMER'S USE.)

 max. 61  max. 61

36

17,5

MIN. PROJECTION 2.5 MIN. PROJECTION 2.5

17,5

SCREENING SHELL
(MR'S DELIVERY)

SCREENING SHELL
(MR'S DELIVERY)

SELECTOR SIZE E

13
O
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4.6 Unidade de conexão ao potencial
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C C
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YMOUNTING 
ORIENTATION - 
ORDER RELATED

 1:2 

 1:2 
9O

R 15

10R
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PK

T

PK

M

A-A 438,5 140
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0

O

PS 

VRMIIIY VARIANT DISPLAYED

310

1188,5

SHIELDING RING

 

 

PK

SHIELDING RING
362-420 kV

SHIELDING RING
170-300 kV

31
0

31
0

SCREW CONNECTION BETWEEN 
POTENTIAL CONNECTION UNIT AND 

TAKE-OFF RING 

THE SCREW CONNECTION (IF AVAILABLE) IS 
MADE BY THE TRANSFORMER MANUFACTURER.

M

PK

- DRIVE SIDE OF SELECTOR

- CONNECTION CONTACT

- REFER TO DIMENSION DRAWING

A - ON-LOAD TAP-CHANGER CURRENT
  TAKE-OFF TERMINAL

1

W, GWITH CHANGE-OVER SELECTOR
(REVERSING / COARSE CHANGE-OVER SELECTOR)

1

A

Y

1

Z 

h

k
a

A

A

Z

SERIES 72,5 …420 3 … 22 740

72,5 … 362 2x3 … 2x17 894

420 2x3 … 2x14 817

72,5 … 362 3x3 … 3x12 894

420 3x3 … 3x10 817

SERIES 3 … 14

PARALLEL 2x3 … 2x7

SERIES 3 … 12

PARALLEL 2x3 … 2x5

SERIES 72,5 … 420 3 … 22 894

72,5 … 362 2x3 … 2x22 1048

420 2x3 … 2x20 971

72,5 … 362 3x3 … 3x16 1048
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SERIES 3 … 20
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SERIES 3 … 22 740
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362 … 420 3x3 … 3x16

SERIES 3 … 22
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3-FOLD 
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4.7 Esquemas de ligação (exemplos)

Em seguida encontram-se exemplos dos esquemas de ligação.

O esquema de ligação específico ao pedido é fornecido na entrega do produto.
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